
Parapetný dizajnový fancoil Art-U

76

Celkový výkon 1,0 - 4,0 kW 

2-rúrkový systém

Dizajnové prevedenie - rôzne farby (biela, strieborná, čierna, červená)

Hĺbka panela iba 100 mm

BLDC motor

Tangenciálny ventilátor

ERGO riadenie
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Fyzikálne a elektrické parametre Art-U 10-50
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Riadiace napätie V

Celkový chladiaci výkon * kW

kW

kW

Inteligentný chladiaci výkon*

Celkový chladiaci výkon **

Inteligentný chladiaci výkon **

FCEER trieda

Prietok vody *

Pokles tlaku vody *

Vykurovací výkon ***

FCCOP trieda

Prietok vody ***

Pokles tlaku vody ***

Menovitý prietok vzduchu

Príkon

Celk.hladina akust. výkonu

kW

l/h

kPa

kW

l/h

kPa

m3/h

W

dB(A)

4,5

0,39

0,29

0,39

0,29

67

3

0,56

98

3

110

4

37

5,7

0,69

0,50

0,69

0,49

C

116

1

0,73

126

1

141

5

44

6,4

0,8

0,63

0,80

0,62

134

2

0,87

146

2

179

6

49

V

kW

kW

kW

kW

l/h

kPa

kW

l/h

kPa

m3/h

W

dB(A)

4,9

0,93

0,69

0,93

0,68

161

4

1,04

169

4

190

7

39

7,0

1,32

0,99

1,31

0,98

B

227

8

1,38

238

7

275

11

47

10,0

1,67

1,28

1,66

1,26

282

11

1,81

303

12

391

17

54

5,4

1,44

1,05

1,43

1,04

247

12

1,52

261

11

295

10

41

7,0

2,01

1,44

2,00

1,43

B

329

20

2,09

413

20

390

14

47

10,0

2,44

1,84

2,42

1,82

395

27

2,48

413

27

528

23

54

5,5

1,96

1,43

1,95

1,42

338

9

1,96

360

8

412

14

42

7,0

2,62

1,97

2,6

1,95

B

441

15

2,66

457

14

529

20

47

10,0

3,16

2,43

3,13

2,39

528

20

3,34

557

20

715

32

54

5,5

2,29

1,66

2,28

1,65

395

14

2,49

416

14

474

16

42

7,0

3,17

2,26

3,14

2,24

B

517

23

3,07

528

20

609

23

47

10,0

3,72

2,83

3,69

2,79

622

31

3,74

644

28

824

36

54

C

C

Riadiace napätie

Celkový chladiaci výkon * 

Inteligentný chladiaci výkon* 

Celkový chladiaci výkon **

Inteligentný chladiaci výkon ** 

FCEER trieda

Prietok vody *

Pokles tlaku vody *

Vykurovací výkon *** FCCOP 

trieda

Prietok vody ***

Pokles tlaku vody ***

Menovitý prietok vzduchu 

Príkon

Celk.hladina akust. výkonu

* Teplota vody 7°C/12°C , teplota vzduchu dry bulb 27°C, wet bulb 19°C (47% relatívna vlhkosť)
** Na záklde smernice EN1397:2015
*** Teplota vody 45°C/40°C, teplota vzduchu 20°C, napájanie 230-1-50 (V-pH-Hz)




